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Описание

Применение

Максимально допустимая амплитуда при собственной частоте: ± 1 мм.
Коэффициент усиления на резонансной частоте: <3,5.
Собственная резонансная частота: от 5 до 25Гц.
Диапазон рабочих температур: - 100 ° С до + 300 ° C.
Электрическое сопротивление: при проведении покрытия <210 Ом.
Не магнитные материалы.
Не подвержен старению.
Перегрузки:
Удар до 40gx11мс или полу синусоидальный импульс до 30gx11мс или 60gх6мс.
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Комплектация поставки

Виброизолятор поставляется в стандартном исполнении с планками из алюминиевого сплава, с
резьбовыми отверстиями в обеих планках (исполнение А).
Виброизолятор с планками из нержавеющей стали поставляется с индексом «Н».
Пример обозначения: ВТС040127-3ВСН виброизолятор ВТС040127, индекс нагрузки «3», сквозное-
отверстие в верхней планке (исполнение В), отверстие с зенковкой в нижней планке (исполнение
С), планки из нержавеющей стали, индекс «Н».

Тросовый виброизолятор спиральной формы имеет две сборные планки, скреплённые
винтами и нержавеющей многожильный трос между ними.
Преимущество заключается в сборных планках, обеспечивающих надежное и
долговечное крепление троса, благодаря соприкосновению по площади всего цилиндра.
Благодаря своей коррозионной стойкости цельнометаллическая конструкция является
экологически стабильной, высокоэффективной, на которую не влияют экстремальные
температуры, химикаты, масла, озон, соленой туман и абразивы.
Конструкция виброизолятора представлена в трех исполнениях, с тремя вида крепежных
отверстий.
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ВТС015082 1 68 - 82 10 6 М4 4,5 13 20 18 25 20 28 25 30 28 33 30 35 33 38 35 40 38 43 7,5 20 0,02-0,025

ВТС025112 1 100 - 112 12 6 М5 5,5 23 28 25 30 28 33 33 38 36 41 38 43 40 46 44 49 - - 10,5 20 0,06-0,07

ВТС030127 1 114 - 127 15 8 М6 6,5 28 36 30 38 33 41 36 43 38 46 41 48 44 52 52 62 54 72 12,5 20 0,10-0,14

ВТС040127 1 114 - 127 15 8 М6 6,5 29 38 31 40 34 43 37 45 39 48 42 50 45 53 51 61 54 64 12,5 20 0,14-0,19

ВТС050127 1 114 - 127 15 10 М6 6,5 33 38 36 41 38 43 41 46 45 55 51 58 52 63 57 80 81 107 12,5 20 0,22-0,33

ВТС060145 2 131 - 145 16 12 М6 6,5 48 57 54 64 59 72 63 81 63 90 67 96 82 109 - - - - 16,5 12,5 0,35-0,60

ВТС080145 2 131 - 145 16 16 М6 6,5 48 57 54 64 59 72 63 81 65 90 70 92 82 109 - - - - 16,5 12,5 0,53-1,00

ВТС100216 3 156 67 216 20 25 М8 8,5 68 80 71 84 74 90 76 105 89 108 105 121 108 140 124 143 134 153 22,5 12,5 1,10-1,90

ВТС130216 3 156 67 216 20 25 М8 8,5 76 92 83 102 89 105 95 121 108 133 124 143 137 156 155 180 166 186 22,5 12,5 2,00-3,70

ВТС160267 3 191 82 267 24 25 М10 10,5 89 102 99 112 102 121 109 135 119 152 127 165 135 178 - - - - 27 12,5 2,90-4,60
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Тип F, кг k, Н/мм s, мм

ВТС015082-1 6,4 64,0 3,0

ВТС015082-2 4,6 29,0 8,0

ВТС015082-3 3,9 22,0 10,0

ВТС015082-4 3,7 15,0 15,0

ВТС015082-5 3,5 12,0 18,0

ВТС015082-6 3,2 10,0 20,0

ВТС015082-7 2,9 8,5 23,0

ВТС015082-8 2,8 7,5 25,0

ВТС015082-9 2,7 6,3 28,0

ВТС025112-1 11,1 79,0 10,0

ВТС025112-2 10 59,0 12,0

ВТС025112-3 8,8 40,0 15,0

ВТС025112-4 6,7 23,0 20,0

ВТС025112-5 5,7 18,0 25,0

ВТС025112-6 5,2 15,0 27,0

ВТС025112-7 4,9 12 29,0

ВТС025112-8 4,2 9,6 33,0

Тип F, кг k, Н/мм s, мм

ВТС030127-1 21,0 117,0 9,0

ВТС030127-2 19,0 88,0 11,0

ВТС030127-3 16,0 61,0 14,0

ВТС030127-4 14,0 46,0 17,0

ВТС030127-5 12,0 36,0 19,0

ВТС030127-6 11,0 28,0 22,0

ВТС030127-7 9,0 21,0 25,0

ВТС030127-8 6,0 11,0 33,0

ВТС030127-9 4,7 7,7 35,0

ВТС040127-1 46,0 231,0 10,0

ВТС040127-2 43,0 181,0 12,0

ВТС040127-3 36,0 130,0 15,0

ВТС040127-4 32,0 101,0 18,0

ВТС040127-5 29,0 81,0 20,0

ВТС040127-6 26,0 66,0 23,0

ВТС040127-7 23,0 52,0 26,0

ВТС040127-8 19,0 33,0 32,0

ВТС040127-9 17,0 28,0 35,0

Тип F, кг k, Н/мм s, мм

ВТС050127-1 100,0 500,0 10,0

ВТС050127-2 93,0 389,0 13,0

ВТС050127-3 85,0 314,0 15,0

ВТС050127-4 75,0 234,0 18,0

ВТС050127-5 55,0 137,0 22,0

ВТС050127-6 47,0 99,0 28,0

ВТС050127-7 44,0 82,0 29,0

ВТС050127-8 27,0 45,0 34,0

ВТС050127-9 15,0 16,0 58,0

ВТС060145-1 53,0 172,0 20,0

ВТС060145-2 48,0 114,0 26,0

ВТС060145-3 40,0 80,0 31,0

ВТС060145-4 33,0 59,0 35,0

ВТС060145-5 28,0 48,0 35,0

ВТС060145-6 25,0 40,0 39,0

ВТС060145-7 22,0 25,0 54,0

Тип F, кг k, Н/мм s, мм

ВТС130216-1 543,0 830,0 31,0

ВТС130216-2 440,0 582,0 38,0

ВТС130216-3 398,0 491,0 44,0

ВТС130216-4 319,0 339,0 50,0

ВТС130216-5 258,0 236,0 63,0

ВТС130216-6 212,0 170,0 79,0

ВТС130216-7 179,0 127,0 92,0

ВТС130216-8 141,0 85,0 110,0

ВТС130216-9 129,0 73,0 121,0

ВТС160267-1 645,0 1676,0 32,0

ВТС160267-2 547,0 1259,0 38,0

ВТС160267-3 507,0 1105,0 42,0

ВТС160267-4 420,0 821,0 50,0

ВТС160267-5 351,0 616,0 58,0

ВТС160267-6 318,0 511,0 67,0

ВТС160267-7 280,0 427,0 74,0

F- номинальная статическая нагрузка.
k - статическая жесткость.
s- предельный прогиб.

Тип F, кг k, Н/мм s, мм

ВТС080145-1 153,0 494,0 12,0

ВТС080145-2 131,0 312,0 18,0

ВТС080145-3 106,0 212,0 23,0

ВТС080145-4 86,0 151,0 27,0

ВТС080145-5 67,0 117,0 29,0

ВТС080145-6 64,0 101,0 34,0

ВТС080145-7 52,0 59,0 46,0

ВТС100216-1 265,0 500,0 31,0

ВТС100216-2 242,0 417,0 34,0

ВТС100216-3 225,0 336,0 37,0

ВТС100216-4 172,0 233,0 39,0

ВТС100216-5 158,0 172,0 52,0

ВТС100216-6 121,0 107,0 68,0

ВТС100216-7 99,0 79,0 71,0

ВТС100216-8 90,0 62,0 87,0

ВТС100216-9 49,0 49,0 97,0


